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Ausschreibung

Fassade
Für Ihr Bauvorhaben passen wir gerne die Ausschreibungstexte an.

· MBI Ausschreibungsservice unter: Tel.: 02058 - 8949 0 Fax: 02058 – 894949

Unser MBI Team wird Ihnen gerne behilflich sein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie bei einem Ihrer Bauvorhaben die

MBI oder Octavant Produkte mit ausschreiben.

Ihr MBI Team Wuppertal


	Pos. 
	Leistungsbeschreibung
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1
	Verblendmauerwerk mit MBI/OCT Steinen
Herstellen eines Verblendmauerwerkes mit MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Produziert nach DIN 18153 sowie frostbeständig nach DIN 52252. Herstellen einer Außenschale von zweischaligem Mauerwerk  mit Luftschicht und zus. Wärmedämmschicht / Kerndämmung nach DIN 1053 Teil 1 unter Verwendung von Vormauermörtel für schlechtsaugende Steine, Mörtelgruppe  II a (evtl. mit Stützkorn) abgestimmt auf die Saugfähigkeit  sowie Gewicht der Steine. Die Sichtfugen sind im Zuge des Mauerns vollfugig und hohlraumfrei mit dem Mörtel zu erstellen und nach Anziehen des Mörtels glattzustreichen.

Nachträgliche Verfugung siehe Teil 1.8
Bei Bedarf  ankreuzen.

Verblendmauerwerk von:

MBI Beton GmbH 

Dornaper Straße 2-38

D-42327 Wuppertal

Tel.: 02058-8949 0

Fax: 02058-894949

email: info@mbibeton.de

Das Mauerwerk ist als einseitiges Sichtmauerwerk im Läuferverband/  ..................... herzustellen.

Mauerwerksdicke                D = ......... cm
Steintyp: ______________________

Maße (lxbxh)_______________mm

Oberfläche:   __________________

Farbe:          __________________Nr.__________

Menge:         -----------------m²

Mittlere Druckfestigkeit: _________ N/mm2;

Steinfestigkeitsklasse:  _____
Das Mauerwerk für die Verblendung muss in Farbe, Struktur sowie Materialbeschaffenheit dem ausgesuchten Muster gleich sein. Mustersteine sind auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.  Auf genaue Maßeinhaltung der ausführenden Arbeit wird hingewiesen. Die Einteilung der einzelnen Schichten ist vor Arbeitsbeginn nach den Detailangaben des Architekten vorzunehmen. Bei zweischaligem Mauerwerk ist die Luftführung durch oben und unten offene, mörtelfreie Stoßfugen ( DIN 1053 Teil1) herzustellen. (Bei Kerndämmung  Entwässerungsöffnungen  unten herstellen) Das erstellte Mauerwerk inkl. Luftschicht und Isolierung ist bei Arbeitsunterbrechung durch Abdecken und zus. Sicherungsmaßnahmen gegen herabfallenden Mörtel, Schmutz sowie Nässe zu schützen.


	  
	  

	
	Übertrag: 
	
	


	Pos.
	Leistungsbeschreibung                                                                         Übertrag: 
	
	

	1.2
	Passsteine

zum Anlegen von Ecken, Öffnungen und dergl.

Die Herstellung und der Einbau von Passsteinen (werksseitig hergestellt, auf der Baustelle geschnitten bzw. beim Splittstein gebrochen) ist zu beachten. Schnittkanten dürfen nicht sichtbar verarbeitet werden. Zusätzlich benötigte Kopf – Läufer Kopfsteine ( beim Verblendstein) müssen mit bestellt werden.

Format: _______________________

Farbe und Oberfläche wie 1.1

Menge: ________________m²


	
	

	1.3
	MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Wie unter 1.1 beschrieben jedoch für die Ausführung in farbigen Steinen.

Steintyp: ____________________
Maße (lxbxh)__________________

Oberfläche:   __________________

Farbe:          __________________Nr.__________

Menge:         -----------------m²
	
	

	1.4


	Zulage zum Verblendmauerwerk mit MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Zulage zu Verblendmauerwerk für Mauerwerksrollschichten im Verband sowie Detailangaben des Architekten

Steintyp: ____________________
Maße (lxbxh)__________________

Oberfläche:   __________________

Farbe:          __________________Nr.__________

Menge:         -----------------


	
	

	1.5
	Zulage zum Verblendmauerwerk mit MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Herstellen und Liefern von Fenster- und Türstürzen als Fertigteil, Farbe, Material und Oberfläche sowie Fugenbild gleich dem Verblendmauerwerk nach Detailangaben.         ( Ohne Edelstahlbauteile).


	
	

	
	Übertrag: 
	
	

	Pos.
	Leistungsbeschreibung                                                                         Übertrag: 
	
	

	1.5
	Lichte Weite von:                         ____________ m

Höhe der Schicht:                        ____________ cm

Laibungtiefe                                 ____________ cm

Anzahl:                                         ____________ St.


	
	

	1.6
	Zulage zum Verblendmauerwerk mit MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Herstellen und Liefern von Fenster- und Türstürzen als Fertigteil, Farbe, Material und Oberfläche sowie Fugenbild gleich dem Verblendmauerwerk nach Detailangaben. ( Mit Edelstahlbauteile).
	
	

	
	Lichte Weite von:

Höhe der Schicht:

Laibungtiefe

Anzahl::
	____________ m

____________ cm

____________ cm

____________ St.


	
	

	1.7
	Zulage zum Verblendmauerwerk mit MBI Verblendsteinen / Modulblöcken / Octavant Steinen / Verblendmauersteinen / Splittsteinen.
Zulage zum Verblendmauerwerk zum Herstellen und Übermauern von Öffnungen ( unter 1 qm) sowie Pfeilermauerwerk.

Steintyp: ____________________
Maße (lxbxh)__________________

Oberfläche:   __________________

Farbe:          __________________Nr.__________

Menge:         -----------------


	
	

	1.8
	Auskratzen des Mauermörtels ( ca. 15 mm ) sowie nachträgliche Verfugung des MBI Verblendmauerwerks nach DIN 1053 

Verfugung mit Fugmörtel:


	
	

	
	Farbe:

Typ:

Hersteller:

Menge:
	. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . .
	
	

	
	
	
	

	  
	Gesamt:
	  
	

	Pos.
	Leistungsbeschreibung                                                                         Übertrag: 
	
	

	1.9
	Zulage: Nachträgliche Verfugung des MBI - Verblendmauerwerkes nach DIN 1053 mit farbigem Fugmörtel

Verfugung mit Fugmörtel:

(Sonst wie Angaben 1.9)
	
	

	
	Farbe:

Typ:

Hersteller:

Menge:
	. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . .

. . . . . . . 


	
	

	1.10
	Lieferung und Einbau der benötigten nichtrostenden Drahtanker (eingemauerter Anker ins Hintermauerwerk unter Berücksichtigung  der Schichtmaße) gem. DIN 1053,Werkstoff V4A – Stahl nach DIN 17440 mit   >/= 4mm Durchmesser inkl. Tropfscheiben für einen Schalenabstand von 

max. : __________cm

Sowie bei Anwendung von: ___________________________________

Anker 5 St./qm zus. mindestens 3 St je Meter Randlänge bei freien Rändern wie: Gebäudeecken, Dehnfugen, Öffnungen etc. sowie an den oberen Enden der Außenschale laut DIN 1052 Teil1 sowie Sonderangaben des Architekten oder Statikers.

Menge: ...........................


	
	

	1.11
	Lieferung und Montage der benötigten nichtrostenden Dübelanker wie 1.10 jedoch als zugelassener Anker zur nachträglichen Montage in Beton oder Mauerwerk

Menge: ...........................


	
	

	1.12
	Lieferung und Montage einer Wärmedämmschicht / Zusatzdämmung nach DIN Wärmeleitfähigkeitsgruppe . . . . . . . . . .
nicht brennbar nach DIN 4102/AL, aufzubringen auf die Innenschale des zweischaligen Mauerwerks.  

Dicke: ................................cm

Zweilagig mit versetzten Fugen verarbeitet für einen Schalenabstand 

Von: ..................................cm

Unter Berücksichtigung einer durchgehenden Luftschicht von >/= 4 cm

Öffnungen/Aussparungen bis 1 qm werden übermessen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der gedämmten Fläche.

Menge: .............................qm


	
	

	  
	Gesamt:
	  
	

	Pos.
	Leistungsbeschreibung                                                                         Übertrag: 
	
	

	1.13
	Feuchtigkeitssperre an den Fußpunkten des MBI Verblendmauerwerks sowie unter und über Fensteröffnungen und unter Fensterbänken nach DIN 1053 mit Gefälle nach außen. 


	
	

	
	Material:

Dicke:

Einlagig, Breite 50cm, mit Verkleben der Stöße.

Menge:
	. . . . . . . . . . . . . . . . .  .

. . . . . . . mm

. . . . . . . 


	
	

	1.14
	Feuchtigkeitssperre an den lotrechten Anschlusspunkten des MBI Verblendmauerwerks nach DIN 1053 in den Bereichen Fenster und Türöffnungen.

Material:                                 . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

Dicke:                                     . . . . . . . .  .. mm

Einlagig, Breite 30cm, mit Verkleben der Stöße.

Menge:                                   . . . . . . . .


	
	

	1.15
	Verankerungssysteme aus Edelstahl für das MBI Verblendmauerwerk

> Ausschreibungstext des Herstellers <

Menge: ...........................


	
	

	1.16
	Dehnfugen- / Bewegungsfugen und Anschlussfugen im MBI Verblendmauerwerk herstellen  t >/= 15mm und mit dauerelastischer Dichtungsmasse bzw. 6-12 mm mit komprimiertem Schwellband nach Herstellervorschriften verschließen. Die erforderlichen Dehnfugenabstände müssen eingehalten werden.

Hersteller:

Produkttyp:

Menge: .............................qm


	
	

	  
	Gesamt:
	  
	


	Pos.
	Leistungsbeschreibung                                                                         Übertrag: 
	
	

	1.18
	Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Rissesicherheit

Bewehrungselemente (Murfor® RND/....) in verzinkter (Z), 

epoxydbeschichteter (E) oder Edelstahl (S) Ausführung. Punktgeschweißt, bestehend aus zwei parallel verlaufenden Längsstäben. Durchmesser: 4 mm Stahl BST 500, geschweißt an einem diagonal verlaufenden Verbindungsdraht, Durchmesser: 3,75 mm, glatt.

Einzellänge: 3,05 mm

Elementbreite: .......... mm

• in die Lagerfugen nach Planangaben einzubauen

• als Zulage zur Position ..........

Mörtelgruppe: ..........

Einschließlich Lieferung und aller Nebenleistungen

              . . . . . . . .  . . m


	
	

	1.19


	Reinigen
	
	
	

	
	Reinigen von verschmutztem Sichtmauerwerk (Nassreinigung) mit geeignetem Steinreiniger (keine salzsäurehaltigen Mittel)

Die Wände sind vor der Behandlung mit dem Reinigungsmittel gut anzunässen und danach wieder

mit klarem Wasser gut abzuwaschen.

             . . . . . . . . . .  . .m²


	
	

	1.20
	Farblose Imprägnierung
	
	

	  
	Farblose Imprägnierung des MBI / Octavant - Sichtmauerwerkes durch Flut- oder Streichverfahren aufbringen.

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

            . . . . . . . . . .  . .m²


	  
	

	1.21
	Musterwand - Musterproduktion - Muster
Nach Angaben der Bauleitung ist eine Musterwand aus den MBI – OCT Steinen/Blöcken zu erstellen. Die Kosten für diese Muster sind in dem Angebot mit einzukalkulieren. 
Text:

            . . . . . . . . . .  . .m²


	
	

	  
	Gesamt:
	  
	








MBI BETON GmbH – Dornaper Str. 18 – 42327 Wuppertal


Tel.: 02058 – 8949 0    Fax: 02058 – 8949 49    eMail: � HYPERLINK "mailto:info@mbibeton.de" ��info@mbibeton.de�


 


Stand:Jan.2009PB   -   Änderungen, Irrtümer sowie Druckfehler vorbehalten











